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Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Aksa Otomasyon firması, öncelikli olarak "Endüstriyel Otomasyon" alanında faaliyet göstermektedir. 
Bayiliğini ve Sistem Entegratörlüğünü yaptığı dünyanın önde gelen firmaların otomasyon ürünlerini ivedilikle 
sağlarken, diğer yandan itinayla çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu markaların dışındaki diğer 
tüm otomasyon ürünlerinde de aynı titizlikte hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Aksa Otomasyon, güncellenen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etme amacı gütmektedir. Bu nedenle 
yenilenen internet sitesi ve çağın iletişim kaynağı olarak görülen sosyal medya alanlarında müşterilerine sadece iş 
odaklı değil, aynı havayı soluduğu bir birey olarak da yakın olabilmeyi düşünmektedir. Bu yolda, oluşturmuş 
olduğu genç, dinamik fakat alanında uzman kadrosuna, yeni ekip arkadaşları da katarak daha yetkin hizmet 
verme politikasını benimsemiştir.  

Aksa Otomasyon, özenle taşıdığı görev sorumluluğunu müşteri memnuniyeti ile güçlü müşteri ilişkileri 
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreçte gelişen hizmet anlayışı ve yatırımlarıyla müşterilerine çözüm ortağı 
olmaya da devam etmektedir.

Firmanın temel amacı; Müşterilerine doğru ekipmanlar ve çözümler sunarak, bir yandan işletmelerindeki iş 
verimliliğini arttırırken, diğer yandan kaliteli ve hatasız ürünlerin üretilmesini sağlayıp zamandan ve maliyetten 
tasarruf ettirmektir. Sektörde markalaşma yolunda ilerleyen Aksa Otomasyon, müşterilerinin tüm isteklerini 
mümkün oldukça kısa sürede çözümlemeyi ilke edinmiştir.

TEMİNİNİ SAĞLADIĞIMIZ MARKALAR

1. LS Industrial Systems Co. Ltd.
2. DATALOGIC Automation
3. HANYOUNG Electronic Co. Ltd.
4. ELGO Electric GmbH
5. IDEC Electronics
6. BDC Electronic S.r.l.
7. FIESSLER Elektronik GmbH
8. NEMICON Corporation
9. WAGO

10. MİTSUBİSHİ

info@aksaotomasyon.com / satis@aksaotomasyon.com
www.aksaotomasyon.com

11. ENTES
12. LOVATA
13. TP ELEKTRİK
14. ABB ELEKTRİK
15. ONKA
16. MUCCO
17. BDC
18. SCHENEİDER
19. EMAS
20. ŞAFAK

21. ENDA
22. CELDUC
23. EATON
24. KRAUS & NAİMER
25. SİEMENS
26. CONTRİNEX
27. LUMEL
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SICAKLIK PROSES KONTROL

• %0.5 Hassasiyet
• Fuzzy, auto-tuning
• Zone PID grup PID
• 3 Set noktas›
• Haberleflme (RS485/422)
• Retransmisyon ç›k›fl›
• Seçilebilir girifl/ç›k›fl ve alarm
• Harici kontak girifli
• Transmitter beslemesi
• Is›tma ve/veya so¤utma
• Ak›m (4-20 mA) girifl/ç›k›fl

NX SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48x48mm Is›tma veya So¤utma

48x48mm Is›tma veya So¤utma, RS485

48x96mm Is›tma veya So¤utma

48x96mm Is›tma ve So¤utma

96x48mm Is›tma veya So¤utma

96x48mm Is›tma ve So¤utma

72x72mm Is›tma veya So¤utma

72x72mm Is›tma ve So¤utma

96x96mm Is›tma veya So¤utma

96x96mm Is›tma ve So¤utma

Model
NX4-00

NX4-03

NX2-00

NX2-10

NX3-00

NX3-10

NX7-00

NX7-10

NX9-00

NX9-10

95

110

110

185

110

185

130

185

130

185

Genel Özellikler

• On/Off ve oransal kontrol
• Isıtma veya so¤utma seçilebilir
• Alarm çıkıflı ve defrost zamanı
• Röle çıkıflı
• Gecikmeli çıkıfl
• Hata düzeltme girifli
• 72x36mm

BR6 SER‹S‹ (So¤utma Kontrol)

Fiyat (USD)Aç›klama
10-24 VAC/DC , -40...+100C, Diod Girifl

Model
BR6-FDMP3 44

Genel Özellikler
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SICAKLIK PROSES KONTROL

• %0.5 Hassasiyet
• Fuzzy, auto-tuning
• Zone PID grup PID
• 3 Set noktas›
• Haberleflme (RS485/422)
• Retransmisyon ç›k›fl›
• Seçilebilir girifl/ç›k›fl ve alarm
• Harici kontak girifli
• Transmitter beslemesi
• Is›tma ve/veya so¤utma
• Ak›m (4-20 mA) girifl/ç›k›fl

NX SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48x48mm Is›tma veya So¤utma

48x48mm Is›tma veya So¤utma, RS485

48x96mm Is›tma veya So¤utma

48x96mm Is›tma ve So¤utma

96x48mm Is›tma veya So¤utma

96x48mm Is›tma ve So¤utma

72x72mm Is›tma veya So¤utma

72x72mm Is›tma ve So¤utma

96x96mm Is›tma veya So¤utma

96x96mm Is›tma ve So¤utma

Model
NX4-00

NX4-03

NX2-00

NX2-10

NX3-00

NX3-10

NX7-00

NX7-10

NX9-00

NX9-10

95

110

110

185

110

185

130

185

130

185

Genel Özellikler

• On/Off ve oransal kontrol
• Isıtma veya so¤utma seçilebilir
• Alarm çıkıflı ve defrost zamanı
• Röle çıkıflı
• Gecikmeli çıkıfl
• Hata düzeltme girifli
• 72x36mm

BR6 SER‹S‹ (So¤utma Kontrol)

Fiyat (USD)Aç›klama
10-24 VAC/DC , -40...+100C, Diod Girifl

Model
BR6-FDMP3 44

Genel Özellikler

www.aksaotomasyon.com
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SOL‹D STATE RÖLE (SSR)

• Sıfır geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 3x480 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED uyarı
• fieffaf plastik koruma

Fiyat (USD)Model
HSR-3D104Z

HSR-3D204Z

HSR-3D304Z

HSR-3D404Z

HSR-3D504Z

HSR-3D704Z

HSR-3D504Z-T

HSR-3D704Z-T

55

76

81

86

123

140

190

205

Aç›klama
10 A

20 A

30 A

40 A

50 A

70 A

50 A, So¤utuculu

70 A, So¤utuculu

HSR-3D SER‹S‹

• S›f›r geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 100 - 240 VAC ve 100 - 480 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED'li uyar›
• fieffaf plastik koruma
• So¤utuculu, slimline

Fiyat (USD)Model
HSR-SLD152Z

HSR-SLD252Z

HSR-SLD402Z

HSR-SLD154Z

HSR-SLD254Z

HSR-SLD404Z

24

32

40

27

51

58

Aç›klama
15A, 240 VAC

25A, 240 VAC

40A, 240 VAC

15A, 480 VAC

25A, 480 VAC

40A, 480 VAC

HSR-SLD SER‹S‹ (Slim)

Genel Özellikler

Genel Özellikler

SICAKLIK KONTROL
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Fiyat (USD)Model Aç›klama

AX SER‹S‹

AX2-1A
AX2-2A
AX2-3A
AX2-4A
AX3-1A
AX3-2A
AX3-3A
AX3-4A
AX4-1A
AX4-2A
AX4-3A
AX4-4A
AX7-1A
AX7-2A
AX7-3A
AX7-4A
AX9-1A
AX9-2A
AX9-3A
AX9-4A

67
71
67
71
67
71
67
71
51
55
51
55
61
65
61
65
67
71
67
71

48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA+Röle2
96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3

• PID
• Auto-Tuning
• Seçilebilir girifl (K, J, Pt100)
• Seçilebilir ç›k›fl (SSR ve Röle)
• Yüksek h›zl› örnekleme periyodu (0,1 Saniye)
• Montaj derinli¤i 63 mm
• Rezistans kopuk alarm› (LBA)

Genel Özellikler

www.aksaotomasyon.com
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SOL‹D STATE RÖLE (SSR)

• Sıfır geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 3x480 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED uyarı
• fieffaf plastik koruma

Fiyat (USD)Model
HSR-3D104Z

HSR-3D204Z

HSR-3D304Z

HSR-3D404Z

HSR-3D504Z

HSR-3D704Z

HSR-3D504Z-T

HSR-3D704Z-T

55

76

81

86

123

140

190

205

Aç›klama
10 A

20 A

30 A

40 A

50 A

70 A

50 A, So¤utuculu

70 A, So¤utuculu

HSR-3D SER‹S‹

• S›f›r geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 100 - 240 VAC ve 100 - 480 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED'li uyar›
• fieffaf plastik koruma
• So¤utuculu, slimline

Fiyat (USD)Model
HSR-SLD152Z

HSR-SLD252Z

HSR-SLD402Z

HSR-SLD154Z

HSR-SLD254Z

HSR-SLD404Z

24

32

40

27

51

58

Aç›klama
15A, 240 VAC

25A, 240 VAC

40A, 240 VAC

15A, 480 VAC

25A, 480 VAC

40A, 480 VAC

HSR-SLD SER‹S‹ (Slim)

Genel Özellikler

Genel Özellikler

SICAKLIK KONTROL

90

Fiyat (USD)Model Aç›klama

AX SER‹S‹

AX2-1A
AX2-2A
AX2-3A
AX2-4A
AX3-1A
AX3-2A
AX3-3A
AX3-4A
AX4-1A
AX4-2A
AX4-3A
AX4-4A
AX7-1A
AX7-2A
AX7-3A
AX7-4A
AX9-1A
AX9-2A
AX9-3A
AX9-4A

67
71
67
71
67
71
67
71
51
55
51
55
61
65
61
65
67
71
67
71

48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA+Röle2
96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3
96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2
96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3
96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2
96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3

• PID
• Auto-Tuning
• Seçilebilir girifl (K, J, Pt100)
• Seçilebilir ç›k›fl (SSR ve Röle)
• Yüksek h›zl› örnekleme periyodu (0,1 Saniye)
• Montaj derinli¤i 63 mm
• Rezistans kopuk alarm› (LBA)

Genel Özellikler

www.aksaotomasyon.com



93

SAYICI

• 6 haneli
• Tüm fonksiyonlar ön panelden ayarlanır
• Sayma hızı 1Hz-10KHz
• ‹leri, geri, ileri-geri çalıflabilir
• Batch özelli¤i
• NPN/PNP girifl seçilebilir
• Ondalık nokta yeri seçilebilir
• Çarpan katsayısı girilebilir
• 12VDC sensör beslemesi
• EEPROM hafıza
• Seçilebilir girifl ve çıkıfl

GE SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

48x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

72x72 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

72x72 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Toplayıcı

96x48 mm , 24-60 VAC/DC, Toplayıcı

72x36 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

72x36 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

Model
GE4-P61A

GE4-P61D

GE4-P62A

GE4-P62D

GE7-P61A

GE7-P61D

GE7-P62A

GE7-P62D

GE3-P61A

GE3-P61D

GE3-P62A

GE3-P62D

GE3-T60A

GE3-T60D

GE6-P61A

GE6-P61D

GE6-P62A

GE6-P62D

75

75

95

95

95

95

120

120

100

100

120

120

85

85

75

75

95

95

Genel Özellikler

SOL‹D STATE RÖLE (SSR)

• Sıfır geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 100-240 VAC ve 100-440 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED uyarı
• fieffaf plastik koruma

HSR-2D SER‹S‹

Fiyat (USD)Model
HSR-2D102Z

HSR-2D202Z

HSR-2D302Z

HSR-2D402Z

HSR-2D502Z

HSR-2D702Z

HSR-2D104Z

HSR-2D204Z

HSR-2D304Z

HSR-2D404Z

HSR-2D504Z

HSR-2D704Z

HSR-2D502Z-T

HSR-2D504Z-T

HSR-2D702Z-T

HSR-2D704Z-T

12

14

15

17

35

44

17

28

30

33

49

66

73

77

84

95

Aç›klama
10 A, 240 VAC

20 A, 240 VAC

30 A, 240 VAC

40 A, 240 VAC

50 A, 240 VAC

70 A, 240 VAC

10 A, 480 VAC

20 A, 480 VAC

30 A, 480 VAC

40 A, 480 VAC

50 A, 480 VAC

70 A, 480 VAC

50 A, 240 VAC, So¤utuculu

50 A, 480 VAC, So¤utuculu

70 A, 240 VAC, So¤utuculu

70 A, 480 VAC, So¤utuculu

Genel Özellikler

5 www.aksaotomasyon.com
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SAYICI

• 6 haneli
• Tüm fonksiyonlar ön panelden ayarlanır
• Sayma hızı 1Hz-10KHz
• ‹leri, geri, ileri-geri çalıflabilir
• Batch özelli¤i
• NPN/PNP girifl seçilebilir
• Ondalık nokta yeri seçilebilir
• Çarpan katsayısı girilebilir
• 12VDC sensör beslemesi
• EEPROM hafıza
• Seçilebilir girifl ve çıkıfl

GE SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

48x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

72x72 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

72x72 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

96x48 mm, 100-240 VAC, Toplayıcı

96x48 mm , 24-60 VAC/DC, Toplayıcı

72x36 mm, 100-240 VAC, Tek Setli

72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli

72x36 mm, 100-240 VAC, Çift Setli

72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli

Model
GE4-P61A

GE4-P61D

GE4-P62A

GE4-P62D

GE7-P61A

GE7-P61D

GE7-P62A

GE7-P62D

GE3-P61A

GE3-P61D

GE3-P62A

GE3-P62D

GE3-T60A

GE3-T60D

GE6-P61A

GE6-P61D

GE6-P62A

GE6-P62D

75

75

95

95

95

95

120

120

100

100

120

120

85

85

75

75

95

95

Genel Özellikler

SOL‹D STATE RÖLE (SSR)

• Sıfır geçifl tetiklemeli
• Yük gerilimi 100-240 VAC ve 100-440 VAC
• 4-32 VDC tetikleme gerilimi
• LED uyarı
• fieffaf plastik koruma

HSR-2D SER‹S‹

Fiyat (USD)Model
HSR-2D102Z

HSR-2D202Z

HSR-2D302Z

HSR-2D402Z

HSR-2D502Z

HSR-2D702Z

HSR-2D104Z

HSR-2D204Z

HSR-2D304Z

HSR-2D404Z

HSR-2D504Z

HSR-2D704Z

HSR-2D502Z-T

HSR-2D504Z-T

HSR-2D702Z-T

HSR-2D704Z-T

12

14

15

17

35

44

17

28

30

33

49

66

73

77

84

95

Aç›klama
10 A, 240 VAC

20 A, 240 VAC

30 A, 240 VAC

40 A, 240 VAC

50 A, 240 VAC

70 A, 240 VAC

10 A, 480 VAC

20 A, 480 VAC

30 A, 480 VAC

40 A, 480 VAC

50 A, 480 VAC

70 A, 480 VAC

50 A, 240 VAC, So¤utuculu

50 A, 480 VAC, So¤utuculu

70 A, 240 VAC, So¤utuculu

70 A, 480 VAC, So¤utuculu

Genel Özellikler

92
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ZAMAN RÖLELER‹

• Dijital ayarlı, LCD ekran
• 10 zaman dilimi seçilebilir
• 10 kontrol fonksiyonu
• Reset, start ve inhibit giriflleri
• 3 Haneli, 0,01s – 9990 saat
• 24-48 VAC/DC, 100-240 VAC
• 11 pin soketli

LF4N SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48 x 48 mm

Model
LF4N-D 66

Genel Özellikler

• 24-240 VAC/DC
• Analog ayarlı
• 2 gecikme kontaklı
• 11 pin soketli
• 0,12 saniye - 300 saat
• Ayarlanabilir 6 ç›k›fl modu

Fiyat (USD)Aç›klama
48 x 48 mm

Model
MA4N-A 26

MA4N SER‹S‹

• 24-240 VAC/DC
• 3 zaman dilimi seçilebilir
• 1 ani, 1 gecikmeli kontak
• 8 pin soket
• Tek fonksiyonlu

Fiyat (USD)

T48N SER‹S‹

Aç›klama
0,01 ~ 1 s / 0,01 ~ 1 m / 0,01 ~ 1 h

0,01 ~ 3 s / 0,01 ~ 3 m / 0,01 ~ 3 h

0,01 ~ 6 s / 0,01 ~ 6 m / 0,01 ~ 6 h

0,01 ~ 10 s / 0,01 ~ 10 m / 0,01 ~ 10 h

0,01 ~ 30 s / 0,01 ~ 30 m / 0,01 ~ 30 h

0,01 ~ 60 s / 0,01 ~ 60 m / 0,01 ~ 60 h

0,01 ~ 12 h / 0,01 ~ 24 h / 0,01~ 48 h

Model
T48N-01

T48N-03

T48N-06

T48N-10

T48N-30

T48N-60

T48N-12H

14

14

14

14

14

14

14

Genel Özellikler

Genel Özellikler

ENKODER

HE SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klamaModel

Genel Özellikler

• Tekerlekli enkoder
• ‹nkremental tip
• Totem-pole
• 12-24 VDC
• A, B, Z çıkıfl
• Tekerlek çevresi 250mm

PSC SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
1 Pulse = 1 m (1 tur = 1 Pulse)

1 Pulse = 1 cm (1 tur = 100 Pulse)

1 Pulse = 1 mm (1 tur = 500 Pulse)

Model
PSC-MA-ABZ-T24

PSC-MB-ABZ-T24

PSC-MC-ABZ-T24

110

110

110

Genel Özellikler

100 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

360 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

500 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

1000 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

1000 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Ç›k›fl

1024 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Ç›k›fl

HE50B-8-100-3-T-24-2

HE50B-8-360-3-T-24-2

HE50B-8-500-3-T-24-2

HE50B-8-1000-3-T-24-2

HE50B-8-1000-6-L-5-2

HE50B-8-1024-6-L-5-2

68

68

68

98

98

98

7

• ‹nkremental tip
• 50 mm gövde çap›
• 8 mm mil çap›
• Totem-pole, 12-24 VDC, A,B,Z
• Line-driver 5 VDC, A,B,Z, A,B,Z
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ZAMAN RÖLELER‹

• Dijital ayarlı, LCD ekran
• 10 zaman dilimi seçilebilir
• 10 kontrol fonksiyonu
• Reset, start ve inhibit giriflleri
• 3 Haneli, 0,01s – 9990 saat
• 24-48 VAC/DC, 100-240 VAC
• 11 pin soketli

LF4N SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
48 x 48 mm

Model
LF4N-D 66

Genel Özellikler

• 24-240 VAC/DC
• Analog ayarlı
• 2 gecikme kontaklı
• 11 pin soketli
• 0,12 saniye - 300 saat
• Ayarlanabilir 6 ç›k›fl modu

Fiyat (USD)Aç›klama
48 x 48 mm

Model
MA4N-A 26

MA4N SER‹S‹

• 24-240 VAC/DC
• 3 zaman dilimi seçilebilir
• 1 ani, 1 gecikmeli kontak
• 8 pin soket
• Tek fonksiyonlu

Fiyat (USD)

T48N SER‹S‹

Aç›klama
0,01 ~ 1 s / 0,01 ~ 1 m / 0,01 ~ 1 h

0,01 ~ 3 s / 0,01 ~ 3 m / 0,01 ~ 3 h

0,01 ~ 6 s / 0,01 ~ 6 m / 0,01 ~ 6 h

0,01 ~ 10 s / 0,01 ~ 10 m / 0,01 ~ 10 h

0,01 ~ 30 s / 0,01 ~ 30 m / 0,01 ~ 30 h

0,01 ~ 60 s / 0,01 ~ 60 m / 0,01 ~ 60 h

0,01 ~ 12 h / 0,01 ~ 24 h / 0,01~ 48 h

Model
T48N-01

T48N-03

T48N-06

T48N-10

T48N-30

T48N-60

T48N-12H

14

14

14

14

14

14

14

Genel Özellikler

Genel Özellikler

ENKODER

HE SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klamaModel

Genel Özellikler

• Tekerlekli enkoder
• ‹nkremental tip
• Totem-pole
• 12-24 VDC
• A, B, Z çıkıfl
• Tekerlek çevresi 250mm

PSC SER‹S‹

Fiyat (USD)Aç›klama
1 Pulse = 1 m (1 tur = 1 Pulse)

1 Pulse = 1 cm (1 tur = 100 Pulse)

1 Pulse = 1 mm (1 tur = 500 Pulse)

Model
PSC-MA-ABZ-T24

PSC-MB-ABZ-T24

PSC-MC-ABZ-T24

110

110

110

Genel Özellikler

100 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

360 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

500 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

1000 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Ç›k›fl

1000 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Ç›k›fl

1024 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Ç›k›fl

HE50B-8-100-3-T-24-2

HE50B-8-360-3-T-24-2

HE50B-8-500-3-T-24-2

HE50B-8-1000-3-T-24-2

HE50B-8-1000-6-L-5-2

HE50B-8-1024-6-L-5-2

68

68

68

98

98

98

94

• ‹nkremental tip
• 50 mm gövde çap›
• 8 mm mil çap›
• Totem-pole, 12-24 VDC, A,B,Z
• Line-driver 5 VDC, A,B,Z, A,B,Z
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• HY-TN: Sürekli çıkıfl, flaman lambalı, 55 mm çap
• HY-TWBN: Sürekli, flafl ve buzzer, flaman lambalı, 55 mm çap
• HY-TLN: Sürekli çıkıfl, LED lambalı, 55 mm çap

Aç›klama Fiyat (USD)Model

HY-TN SER‹S‹ (Flaman Ampüllü)

HY-TN-XX-1 1'li Sürekli 15

HY-TN-XX-2 2'li Sürekli 17

HY-TN-XX-3 3'li Sürekli 18

HY-TWBN-XX-1 1'li Flaflörlü + Buzzer 31

HY-TWBN-XX-2 2'li Flaflörlü + Buzzer 34

HY-TWBN-XX-3 3'li Flaflörlü + Buzzer 41

Genel Özellikler

XX: 24 VDC veya 220 VAC seçimli

Aç›klama Fiyat (USD)Model

HY-TLN SER‹S‹ (Led’li)

97

IfiIKLI KOLON

Aç›klama Fiyat (USD)Model

AKSESUARLAR

HY-ST-011 Montaj Aya¤› 10

HY-TLN-24-1 1'li Sürekli, 24 VDC 22

HY-TLN-24-2 2'li Sürekli, 24 VDC 31

HY-TLN-24-3 3'li Sürekli, 24 VDC 40

9

PANELMETRELER

• 96 x 48 mm
• 5 haneli (0...99999)
• 100-240 VAC
• 24-60 VAC/DC
• Pulse girifl
• Otomatik sıfırlama zamanı seçilebilir
• 9 fonksiyon

RP SER‹S‹ (Takometre)

Fiyat (USD)Aç›klama
100-240 VAC, Gösterge

100-240 VAC, Röle Ç›k›fl

Model
RP3-5AN

RP3-5A1

110

125

Genel Özellikler

• 96 x 48 mm
• 4 haneli
• Skala ayarlanabilir (-1.999...9999)
• 100-240 VAC

Fiyat (USD)Aç›klama
DC Voltaj Girifl
DC Ak›m Girifl
DC Voltaj Girifl

Model
MP3-4-DV-N-A
MP3-4-DA-N-B
MP6-4-DV-N-A

70
70
70

MP SER‹S‹ (Panelmetre)
Genel Özellikler

• 100-240 VAC
• Çift sensör girifl
• Çift çıkıfl
• Çıkıfl kontak gecikmesi
• Ray montajlı

HPAN SER‹S‹ (Sensör Amfisi)

Aç›klama Fiyat (USD)Model
HPAN-CT7 62

Genel Özellikler

*A: Akrilik ekran
*B: Membran ekran

96x48
96x48
72x36

Boyut (mm)
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• HY-TN: Sürekli çıkıfl, flaman lambalı, 55 mm çap
• HY-TWBN: Sürekli, flafl ve buzzer, flaman lambalı, 55 mm çap
• HY-TLN: Sürekli çıkıfl, LED lambalı, 55 mm çap
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Genel Özellikler

XX: 24 VDC veya 220 VAC seçimli

Aç›klama Fiyat (USD)Model

HY-TLN SER‹S‹ (Led’li)

10

IfiIKLI KOLON

Aç›klama Fiyat (USD)Model

AKSESUARLAR
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96

PANELMETRELER

• 96 x 48 mm
• 5 haneli (0...99999)
• 100-240 VAC
• 24-60 VAC/DC
• Pulse girifl
• Otomatik sıfırlama zamanı seçilebilir
• 9 fonksiyon

RP SER‹S‹ (Takometre)

Fiyat (USD)Aç›klama
100-240 VAC, Gösterge

100-240 VAC, Röle Ç›k›fl

Model
RP3-5AN

RP3-5A1

110

125

Genel Özellikler

• 96 x 48 mm
• 4 haneli
• Skala ayarlanabilir (-1.999...9999)
• 100-240 VAC

Fiyat (USD)Aç›klama
DC Voltaj Girifl
DC Ak›m Girifl
DC Voltaj Girifl

Model
MP3-4-DV-N-A
MP3-4-DA-N-B
MP6-4-DV-N-A

70
70
70

MP SER‹S‹ (Panelmetre)
Genel Özellikler

• 100-240 VAC
• Çift sensör girifl
• Çift çıkıfl
• Çıkıfl kontak gecikmesi
• Ray montajlı

HPAN SER‹S‹ (Sensör Amfisi)

Aç›klama Fiyat (USD)Model
HPAN-CT7 62

Genel Özellikler

*A: Akrilik ekran
*B: Membran ekran

96x48
96x48
72x36

Boyut (mm)
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DÖNER & ÇAKAR IfiIK

• 118mm çap

• 60 flafl dakika

• Xenon lamp

• 1-3 flafl seçilebilir

Fiyat (USD)Model
RLA-WX-01

RLA-WX-02

RLA-WX-10

RLA-WX-20

44

44

44

44

Aç›klama
12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

RLA SER‹S‹ (Çakar Ifl›k-XENON)
Genel Özellikler

• LED ›fl›k kaynakl› ve uzun ömürlü döner ›fl›k

• LED için özel mükemmel da¤›t›m sa¤layan reflektör mekanizmas›

• 90 dB (1m) tek melodi elektriksel buzzer

• Terminal tip ba¤lant›

Fiyat (USD)Model
TL100-F-F-C51-G

TL100-F-F-C51-R

TL100-F-F-C51-Y

66

66

66

Aç›klama

Döner Ifl›k + Buzzer, 24 VAC/DC, Yeflil Ifl›k

Döner Ifl›k + Buzzer, 24 VAC/DC, K›rm›z› Ifl›k

Döner Ifl›k + Buzzer, 24 VAC/DC, Sar› Ifl›k

TL 100 SER‹S‹
Genel Özellikler

11

• 84mm çap, motorlu döner ıfl›k
• 130 tur / dakika
• TX: Döner ıfl›k
• TFB: Döner ıfl›k, buzzer

Fiyat (USD)Model
TX-012  (T084-PAA220R-M)

TX-24    (T084-PAD24R-M)

16

16

Aç›klama
220 VAC

24 VDC

TX/TFB SER‹S‹
Genel Özellikler

TFB-012 (T084-PFA220R-D)

TFB-24   (T084-PFD24R-D)

25

25

220 VAC

24 VDC
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• Kompakt ve hafif
• Kontak bloklar› için IP20 koruma (IEC 60529)
• Kontak bloklar› kolayca tak›labilir ve ç›kar›labilir
• Sinyal lambalar› büyük lense ve genifl
   görülebilirlik aç›s›na sahiptir
• Ön panel için IP65 koruma s›n›f›

YW1 SER‹S‹

Fiyat (Euro)Aç›klama

Genel Özellikler

Model

YW1B-M1E10YP
YW1B-M1E10SP
YW1B-M1E10GP
YW1B-M1E10BP
YW1B-M1E01RP

Sar›, 1 N.A.
Mavi, 1 N.A.
Yeflil, 1 N.A.
Siyah, 1 N.A.
K›rm›z›, 1 N.K.

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Yayl› Buton

YW1B-V4E01R 40 mm Mantar Kafal› Kal›c› ve Çevir-Çek, 1 N.K. 5,5

Acil Durdurma Butonu

Ifl›kl› ve Yayl› Butonlar
YW1L-MF2E10Q0Y
YW1L-MF2E10Q0W
YW1L-MF2E10Q0S
YW1L-MF2E10Q0G
YW1L-MF2E01Q0R

Sar›, 1 N.A.
Beyaz, 1 N.A.
Mavi, 1 N.A.
Yeflil, 1 N.A.
K›rm›z›, 1 N.K.

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Mandal Butonlar
YW1S-2E10P
YW1S-3E20P

0-1 Kal›c›, 1 N.A.
1-0-2 Kal›c›, 1 N.A.+1 N.A.

3,5
5,2

Sinyal Lambalar›
YW1P-1BEQ0Y
YW1P-1BEQ0W
YW1P-1BEQ0S
YW1P-1BEQ0R
YW1P-1BEQ0G

Sar›
Beyaz
Mavi
K›rm›z›
Yeflil

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Kontak Bloklar›
YW-E10P
YW-E01P

N.A. Kontak
N.K. Kontak

1,4
1,4

LED (BA9S)
LSED-2Y
LSED-2PW
LSED-2S
LSED-2R
LSED-2G
LSED-M3Y
LSED-M3R
LSED-M3G
LSED-M3S

24V AC/DC Sar›
24V AC/DC Beyaz
24V AC/DC Mavi
24V AC/DC K›rm›z›
24V AC/DC Yeflil
220V AC/DC Sar›
220V AC/DC K›rm›z›
220V AC/DC Yeflil
220V AC/DC Mavi

1,8
2,4
2,4
1,8
1,8
2,1
2,4
2,1
3,3

KUMANDA BUTONLARI

• Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin liste fiyatlarında herhangi bir ihbara gerek duymaksızın
değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Ürünlerimiz, prospektüslerinde belirtilen flartlar alt›nda kullanıldığında, imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Aksi halde garanti kapsam› dışındadır.

• Listemizde bulunmayan ürünlerimiz için, lütfen firmam›z ve bayilerimizle temasa geçiniz.
• Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
• Fiyatlarımıza fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru esas alınır.

Genel fiartlar
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