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HERON™ HD3430

ÖZELLİKLER SEKTÖR - UYGULAMALAR

PERFORMANSTAN ÖDÜN YOK
Heron HD3430 2D alan görüntüleyici, 
modern POS ve ödeme noktası 
işlemlerine eşsiz bir zarafetin yanısıra, 
bugünkü en gelişmiş 2D okuma 
teknolojisini sunar. Cihazın şık tarzı, 
yenilikçi tasarımı ve çekici ışık ve ses 
özellikleri, müşterilerin kasada yaşadığı 
tecrübenin değerini arttırır.

ARTIK 2D VE GÖRÜNTÜLEME (IMAGING) 
TEKNOLOJİLERİ MEVCUT
Heron HD3430 2D alan görüntüleyici, 
hem 1D’li hem 2D’li hem görüntülemeli 
işlemlerde eşsiz bir okuma performansını 
sağlar. Pazarın en gelişkin okuma ve 
ışıklandırma teknolojileriyle donanımlı 
sözkonusu cihaz, kullanıcıya en iyi 
kullanışlılık ve her kodu okuyabilme 
yeteneğini temin eder.

GÜZELLİK VE MARKA KİMLİĞİ
Heron HD3430 2D okuyucu. Alışıldık el 
tipi ürünlerin renk düzeninden uzaklaşan 
cihazımız yeni tasarımıyla ‘siyah’ ya da 
‘beyaz’ seçenekler sunar. Ayrıca, Heron 
okuyucuya  mahsus ‘Carbon Fiber’ ya da 
‘Silver’ renklerle süslenmiş kılıfları da 
mevcuttur. Şirketinizin marka kimliğini 
yansıtmanız için birçok farklı imkan 
sunan Heron HD3430 2D okuyucu, 
logonuzu ve üst kapak rengini size özel 
tasarlanmış görsel ve işitsel destekleyici 
materyallerle birleştirerek en mükemmel 
kombinasyonları elde etmenize olanak 
tanır. Bu tasarım sayesinde işletmenizin 
müşterilere sunduğu değeri daha da 
güçlendirebilirsiniz.
HD3430 2D okuyucu, şirketinizin gerektiği 
ve aynı zamanda müşterilerin hoşuna 
giden özelliklere sahip. Üstelik, çekici 
ışık ve ses özelliklerinin  yanında artık 
2D ( karekod ) kod okuyabilme yeteneği 
mevcut.

• Benzersiz 1D, 2D, posta barkodu, stacked ( üst 
üste ) ve muhtelif kodları okuma performansı

• Yenilikçi ve benzersiz tasarım, POS ve ödeme 
noktası deneyimini zirveye taşır

• Kalıp içinde şekillendirilmiş üst kapak - Karbon 
Fiber veya Gümüş

• Yanlarda ve üstte renk değiştiren LED’ler
• Değişik sesli geri bildirim seçenekleri için 

polifonik hoparlör
• Logo, üst kapak seçenekleri ve görüntülü/sesli 

geri bildirim ile kolayca özelleştirilebilir
• Hedef alma ve ‘iyi okuma’ geri bildirimleri için 

Datalogic’in patentli ‘Green Spot’ (Yeşil Nokta) 
teknolojisi

• El tipi ve eller serbest çalışma arasında 
otomatik geçiş

• Etkin ışıklandırma ve hedef alma sistemi
• EASEOFCARE Servis Planları, yatırımınızı 

korumak için size çok çeşitli servis seçenekleri 
sunarak maksimum verimlilik ve yatırım getirisi 
sağlar

• Perakende: Moda Ürünleri ve Özel 
Ürünler Satan Mağazaların Satış 
Noktaları
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TARAMA ÖZELLİĞİ
1D / LINEAR KODLAR 	 GS1 DataBar™ linear kodlar dahil bütün standard 

1D kodlar.
2D KODLAR	 Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, 

QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
POSTA KODLARI 	 Australian Post, British Post, Canadian Post, 

China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, 
Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)

STACKED KODLAR	 EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, 
GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar 
Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, 
MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E 
Composites

ENERJİ
AC GÜÇ GEREKSINIMLERI	 Güç tüketimi:  

Çalışma (Maksimum): <500 mA @ 5 VDC  
Çalışma (Tipik): <300 mA @ 5 VDC 
Beklemede: < 2.5 mA

GİRİŞ VOLTAJI	 5 VDC +/- 5%

ÇEVRESEL
ORTAM IŞIĞI	 0 - 100.000 lux
DÜŞME SEVIYESI	 1,5 metreden (5 ft) beton zemine
ESD KORUMA (HAVA BOŞALIMI) 	 16 kV
HUMIDITY (NON-CONDENSING)	 5 - 90%
SIZDIRMAZLIK SEVIYESI	 IP40
ISI	 Çalışma: 0 ila 50 °C / 32 ila 122 °F

Saklama/Nakliye: -20 ila 70 °C / -4 ila 158 °F

ARAYÜZLER		
ARAYÜZLER 	 Klavye Tipi Çoklu Arayüz / OEM (IBM) USB /  

RS-232 / USB

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
MEVCUT RENKLER	 Siyah; Beyaz 

Minimum miktar garantili alımlarda diğer renk ve 
özel logo seçenekleri de mevcuttur.

BOYUT	 15,2 x 15,3 x 6,8 cm / 6,0 x 6,0 x 2,7 in
TEPE ŞAPKASI TASARIMI	 Karbon-fiber; Gümüşr
AĞIRLIK	 150,0 g / 5,3 oz

TARAMA PERFORMANSI
GÖRÜNTÜ YAKALAMA	 İmaj dosyası türü: BMP, JPEG, TIFF;  

Gri skala: 256, 16, 2
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ	 Wide VGA: 752 x 480 piksel
IŞIK KAYNAĞI	 	Hedef alma: 650 nm VLD;  

Işıklandırma: Beyaz
HAREKET TOLERANSI	 25 IPS
BASKI KONTRAST ORANI (MİNİMUM)	 15%
OKUMA AÇISI	 	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): Up to +/- 360°;  

Skew (Yaw): +/- 60°
OKUMA GÖSTERGELERİ	 Uyarı sesi (ayarlanabilir ton ve ses düzeyi); 

Datalogic ‘Green Spot’ iyi okuma geri bildirimi; 
yandan ve üstten aydınlatma; iyi okuma LED’i

ÇÖZÜNÜRLÜK (MAKSİMUM)	 4 mils

OKUMA ARALIKLARI
TİPİK ALAN DERİNLİĞİ 	 Minimum mesafe, sembol uzaklığı ve tarama 

açısı tarafından belirlenir.
Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına 
bağlıdır. 
Code 39:  5 mils: 3,5 ila 20,0 cm / 1,3 ila 7,8 in 
EAN-13: 13 mils: 3,0 ila 40,0 cm / 1,2 ila 15,7 in 
Data Matrix: 15 mils: 2,0 ila 25,0 cm / 0,8 ila 9,8 in

GÜVENLİK & ONAYLAR
ONAYLAR	 Ürün amaca yönelik kullanım için gerekli güvenlik 

ve düzenleyici onaylara sahiptir 
	Bu ürünün Kullanım Klavuzu tüm sertifika listesi 
için referans olarak kullanılabilir.

ÇEVRESEL UYUM	 Çin RoHS direktifine uygundur;  
AB RoHS direktifine uygundur

LASER  SINIFLANDIRMASI	 IEC 60825-1 2. sınıf
LED SINIFLANDIRMASI	 IEC 62471 Muafiyetli Sınıf

YARDIMCI UYGULAMALAR
DATALOGIC ALADDIN™	 Datalogic Aladdin yapılandırma programını 

ücretsiz indirebilirsiniz.
OPOS / JAVAPOS	 	JavaPOS Yardımcı yazılımı ücretsiz olarak 

indirilebilir. 
OPOS Yardımcı Programlarını ücretsiz 
indirebilirsiniz.

UZAK ANA BİLGİSAYARDAN İNDİRME 	 Servis maliyetlerini düşürür ve operasyonları 
iyileştirir.

GARANTI  
GARANTI 	 5 Yıl Fabrika Garantisi
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HERON™ HD3430

Stand

•	STD-AUTO-H030-BK 
Sadece Otomatik Algılama 
(AutoSense) Standı; Siyah

•	STD-AUTO-H030-WH 
Sadece Otomatik Algılama 
(AutoSense) Standı; Beyaz

•	STD-AUTFLX-H030-BK 
Esnek okuyucu ayağı, Siyah

•	STD-AUTFLX-H030-WH 
Esnek okuyucu ayağı, Beyaz
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